
ALFA 
Der Autogen-MAschinenbrenner  
Der Zukunft
ALFA 
The Oxyfuel Machine cuTTing TOrch 
Of The fuTure



Technische Daten 

SensoMat® ALFA

ALFA-Brenner mit integrierter Zündung und Abtastung 
ALFA torch with integrated ignition and height sensing

Messer Cutting Systems GmbH
Otto-Hahn-Straße 2-4

64823 Groß-Umstadt
Deutschland/Germany
Tel. +49 (0) 6078 787-0

Fax +49 (0) 6078 787-150
info@messer-cs.de
www.messer-cs.de

ALFA  
DAs bAhnbrechenDe  
systeM beiM Autogen-
schneiDen

VoLL inTegrierTe HöHen- 
ABTASTung oHne AnBAuTeiLe
- im brenner integrierte magnetische  
 Abtastung
- Abtastring und zusätzliche kabel  
 entfallen: kein Abtastring-Verschleiß,
 kein Abtastring-Wechsel bei  
 verschiedenen Materialdicken
- bessere Materialausnutzung  
 durch optimale Abtastung auch  
 im randbereich
- keine beeinträchtigung des  
 Abtastverhaltens durch feuchtigkeit,  
 schlacke, Walzhaut, etc.
- digitale Anzeige der aktuellen  
 betriebszustände 

ScHneLLwecHSeL Der DüSen
- schneller Düsenwechsel ganz  
 ohne Werkzeug
- Dejustieren des brenners beim  
 Düsenwechsel dadurch vermieden
- reduziert nebenzeiten erheblich
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ALFA  
The revOluTiOnary  
sysTeM fOr Oxyfuel  
cuTTing

ToTALLy inTegrATed  
heighT sensing wiTh  
no exTernAL pArTs
- Magnetic height sensing integrated  
 into the torch
-  no need for sensing ring or additional  
 cables and thus no sensing rings to
 wear out: no need to change sensing  
 rings for different material thicknesses
-  able to sense right up to the very edge  
 of the plate; giving optimum material
 utilisation
-  slag, mill scale or moisture no longer  
 have any negative effect on the height
-  Digital display of the current operating  
 status 

Quick-chAnge nozzLes
- no need for tools to change nozzles
- The risk of misaligning the torch when  
 changing nozzles is thus eliminated
- Drastically reduces set-up times

Kappen per Hand losdrehen und die innendüsen sind
schon frei.
unscrew the cap by hand and the nozzles are free.


