Ersatzteilliste Handschneidbrenner SMB

Typ 663E

Spare Parts List
P Brenngase: Acetylen, Propan, Methan, MAPP

Spare Parts List
Hand cutting torch SMB 663E
Type of gases: acetylene, propane, methane, MAPP

Liste des piéces de rechange
Chalumeau coupeur manuel SMB 663E
Type de gaz : acétylene, propane, méthane, MAPP

Lista de repuestos

Soplete manual para cortar SMB 663E
Tipo de gas: acetileno, propano, metano, MAPP
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Ersatzteilliste Handschneidbrenner SMB
Typ 663E
Brenngase: Acetylen, Propan, Methan, MAPP

Spare Parts List

Benennung

Description Sach. Nr. / Art. no.

Désignation No. d'article / Art. No.
Nombre

Handschneidbrenner SMB 663E
1-1g | Hand cutting torch SMB 663E

Chalumeau coupeur manuel SMB 663E

Soplete manual para cortar SMB663E 716.14300 716.14303

L=1200 L=2500

Ventilkorper
1 Valve body 716.14299 -
Corps de soupape
Cuerpo de valvula

Anschlussstiick Sauerstoff
2 Connection piece 716.14298
Connecteur

Conector de conexion

Anschlussstiick Brenngas
3 Connection piece 716.14297 -
Connecteur

Conector de conexion

Rohr 15x1,5

4 Tube 123.30300 )
Tuyau (L=455mm)
Pipa
Rohr 8x1

5 Tube 123.30160 )
Tuyau (L=1038mm)
Pipa

Griffrohrhalter

Handlebar mount

Support pour poignée tubulaire
Soporte para tubo de agarre

716.14293 -

Senkschraube M4x6, DIN 965
7 C.ountersunk. oval-hegd screw 023.3730
Vis a tete fraisee lentiforme

Tornillo avellanado lenticular

Griffrohr

g | Handlebar 716.14295 ;
Poignée tubulaire

Tubo de agarre
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Ersatzteilliste Handschneidbrenner SMB

Typ 663E
Brenngase: Acetylen, Propan, Methan, MAPP

Spare Parts List

Benennung
Description Sach. Nr. / Art. no.

Désignation No. d'article / Art. No.
Nombre

Griffhiille

9 | CGripcover 716.14294 -
Gaine de poignée

Fundas para empufaduras

Ham-let Einschraubung
Hame-let screw connection
Ham-let visage

Tornillo Ham-let

10 300.0671 -

Kugelhahn

Ball valve
11 716.51623 -
Robinet a boisseau sphérique

Grifo de bola

Rohr 15x1,5
Tube 123.30300
Tuyau (L=500mm)
Pipa

Rohrhalter

Pipe holder
Support de tuyau
Soporte para tubos

13 716.14296 -

Brennerkopf
Torch head

Téte porte buses
Cabeza del soplete

14 716.50263 -

Druckschraube
Pressure screw
Vis de pression
Tornillo de presion

15 552.10220 -
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Ersatzteilliste
Spare Parts List
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Benennung

Description
Désignation
Nombre

Monobloc-Ventil fiir Sauerstoff und

Brenngas TYP 2150-G

Monobloc valve for oxygen and fuel gas
Pointeau monobloc pour oxygene et gaz
combustible

Valvula monobloc para oxigeno y gas
combustible

Inklusive Dichtring 6,8x9,3x1,2
Inclusive seal ring 6,8x9,3x1,2

Joint d'étanchéité inclus 6,8x9,3x1,2
Junta incluida 6,8x9,3x1,2

Handschneidbrenner SMB

Typ 663E
Brenngase: Acetylen, Propan, Methan, MAPP

Sach. Nr. / Art. no.
No. d'article / Art. No.

716.00488 -
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Typenschild blau
Type plate blue

Plaque signalétique bleu
Placa de tipo azul

165.08470 -

18

Typenschild rot

Type plate red

Plaque signalétique rouge
Placa de tipo rojo

165.08480 -
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Ersatzteilliste Handschneidbrenner SMB

Typ 663E

Spare Parts List
P Brenngase: Acetylen, Propan, Methan, MAPP

Bitte Reparaturanleitung beachten

Please follow the repair instructions

Veuillez respecter les intructions de reparacion

Rogamos prestar atencion a las instrucciones de reparacion

Anderungen vorbehalten
Subject to alteration

Droit de modification reserve
Salvo modification

ACHTUNG:

Autogenschlauche fur Sauerstoff und Brenngase nach DIN EN ISO 3821 bzw. fur Flissiggase nach DIN 4815
miissen an den Schlauchtillen und Uberwurfmuttern nach DIN EN 560 mit Presshiilsen nach DIN EN 1256
eingebunden sein!

Oxy-fuel hoses for oxygen and fuel gases according to DIN EN ISO 3821 or for liquid gases according to DIN
4815 must be bound to the hose nipple and union nuts according to DIN EN 560 with press sleeves according
to DIN EN 1256!

Selon DIN EN ISO 3821, les tuyaux oxycoupages pour oxygene et gaz combustibles, plus particulierement en
ce qui concerne les gaz liquides apres DIN 4815, doivent étre impliqués a leurs embouts a olive et écrous
d’accouplement ( suivant DIN EN 560) avec une douille de pressage selon DIN EN 1256

Mangueras Oxy-Fuel para oxigeno y gases combustibles segun norma DIN EN ISO 3821 y para gases
liquidas segun norma DIN 4815. Se tienen que instalar con la tetina para manguera y las tuercas de union
segun norma DIN EN 560 con casquillos de presion segun norma DIN EN 1256.

MESSER Cutting Systems GmbH
Otto-Hahn-Str. 2-4
D-64823 Grof3-Umstadt

Tel.: +49 (0) 6078 787-0
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E-Mail:  info@messer-cutting.com
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